C3 (EA/SA/INTA)

Kayttoohje

Muut verkkosisallot

Napauta, klikkaa tai skannaa QR-koodi, niin
paaset tutustumaan muuhun internet-
tarjontaamme.

Saat apua C3-laitteen kdyttoon ohjevideoilta.
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Lisdvarusteena saatavan JURA Wi-Fi Connect -ldhettimen huoltoliitdntd
Jauhatusasteen sadddn kdantokytkin

Papusailio, jossa arominsuojakansi

Vesisdilio (kannen alla)

Monitoimindppdimet (ndppdimien toiminnot riippuvat kyseisestd ndytostd)
Ndyttd

Korkeussuunnassa saddettdva kahvisuutin

Kuppitaso ja suojus

Ylimddrdisen veden astian alusta

Ylimddrdisen veden astia

Kahvinporosdilio

Verkkojohto (kiintedsti liitetty tai tyonnettévd) (laitteen takasivu)
Jauhetulle kahville tarkoitettu jauheséilio (irrotettava)
Padlle/Pois-ndppdin O

Jauhetun kahvin tdyttdsuppilo

Jauhetun kahvin mittalusikka

600000000000



2 Turvallisuutesi vuoksi

2 Turvallisuutesi vuoksi

Kdyttoohjeen noudattaminen

Lue tdmad kdyttoohje kokonaan ja noudata kdyttoohjetta kaikilta osin , ennen kuin kaytdt laitetta. Sdilyta
tdta kayttoohjetta laitteen lahelld ja anna se seuraavalle kayttajalle.

Kayttoohjeen noudattamatta jattaminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvalli-
suusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

/A VAROITUS  Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.

/\ HUOMIO Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
HUOMIO Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Madrdysten mukainen kdytto

Laite on tarkoitettu kotitalouskdyttoon. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistukseen. Muunlainen kaytto
on maddrdysten vastaista.

Kayttdjdpiirin rajoitus

Henkilot, myos lapset, jotka

= fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
= kokemattomuutensa tai tietamdttomyytensd

takia eivat kykene kayttamadan laitetta turvallisesti, saavat kdyttdd laitetta vain vastuussa olevan henkilon
valvonnassa tai ohjauksessa.

Kaytettdessa CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa tai JURA Wi-Fi Connect -jdrjestelmdd laite muodostaa
radioyhteyksia. Katso yksityiskohtaiset tiedot kdytettdvastd taajuuskaistasta ja suurimmasta lahetyste-
hosta luvusta »11__Tekniset tiedot«.

Lapset laitteen kdyttdjina

Lasten pitda tunnistaa ja kdsittda vadrdsta kaytosta mahdollisesti aiheutuvat vaarat:

= Pidd alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen Idheisyydestd tai valvo heitd keskeytyksettd.

= Yli 8-vuotiaat lapset saavat kdyttda laitetta ilman valvontaa vain, mikdli heita on opastettu kaytta-
madadn laitetta turvallisesti.

= Lapset eivat saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtdvid ilman vastuullisen henkilon valvontaa.

= Ald anna lasten leikkia laitteella.

Vaurioiden kasittely

Ali kiyta vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sihkdisku voi johtaa kuolemaan.

= Jos ndkyy merkkejd vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemadlld C3 pois pdalta Pddlle/
Pois-ndppéimelld O. Irrota sdhkdpistoke pistorasiasta vasta taman jalkeen.

= Vaihda vaurioitunut tyonnettdva verkkojohto alkuperdiseen JURAN verkkojohtoon. Sopimattomat
verkkojohdot voivat aiheuttaa valillisid vahinkoja.

= Anna laitteen ja kiinteasti liitettyjen verkkojohtojen korjaukset ainoastaan valtuutettujen JURAN
huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epdasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa valillisid vahin-
koja.



3 Valmistelut ja kdyttéonotto

Vaurioiden estaminen

Ndin estat laitteen ja verkkojohdon vauriot:

= Ali kdytd C3-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lahelld.

= Ali hankaa verkkojohtoa terdvid reunoja vasten dldka purista johtoa rakoihin.

= Ali koskaan jata verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai
vaurioitua.

= Suojaa (3-laite sdan vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.

= Liita C3-laite vain tyyppikilvessa ilmoitettuun verkkojannitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen
pohjaan.

= Liita C3 suoraan talon pistorasiaan. Kdytettdessa monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa
ylikuumenemisen vaara.

= Ali kdytd emaksisid tai alkoholia sisdltdvia puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusai-
neita ja pehmead liinaa.

= Als kdyta lisatyilld aineilla kdsiteltyjd tai karamellisoituja kahvipapuija.

= Tdytd vesisdilio vain raikkaalla, kylmalla ja hiilihapottomalla vedella.

= Kytke laite pois padlta Paalle/Pois-nappaimelld O, jos laitetta ei kdytetd pitkdan aikaan, ja irrota
pistoke pistorasiasta.

= Kdytd ainoastaan alkuperaisid JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat
tuotteet voivat vaurioittaa C3-laitettasi.

Sahkoiskun vaara

Vesi johtaa sdhkévirtaa. Ald saata vettd ja sdhkévirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

= Ald koskaan koske sahkdpistokkeeseen kostein ksin.

= Ald upota C3-laitetta ja verkkojohtoa veteen.

= Ald pane C3-laitetta tai sen erillisid osia astianpesukoneeseen.

= Kytke C3 pois padltd Pédlle[Pois-ndppdimelld O ennen puhdistustditd. Pyyhi C3 aina kostealla, mutta
ei koskaan madralld liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. C3-laitetta ei saa puhdistaa vesisuih-
kulla.

= (3 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan kdyttad vesisuihkua.

Palovammoijen ja loukkaantumisen vaara

= Al3 koske suuttimiin kdyton aikana. Kayta laitteessa olevia kahvoja.

= (3-laitetta voi valinnaisesti etdohjata mobiilipadtelaitteilla. Varmista, etta tuotetta valmistettaessa
tai hoito-ohjelmaa kdynnistettdessa ulkopuoliset eivat joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lahelld
suuttimia.

3 Valmistelut ja kayttoonotto

Laitteen sijoittaminen

> Valitse C3-laitteen sijoituspaikka niin, ettd laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, ettd ilmanvaihtoaukot eivdt peity.

> Aseta C3 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.



3 Valmistelut ja kdyttoonotto
Papusdilion tdyttdminen

Papusailion arominsuojakannen ansiosta kahvipapujesi aromi sdilyy pidempdan.

HUOMIO

Kahvipavut, jotka on kasitelty lisatyilld aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylméakuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.
> Tdytd papusdilio vain kdsittelemattomilld paahdetuilla kahvipavuilla.

> Irrota arominsuojakansi.
> Tdyta papusdilio pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden maarittdminen

Veden kovuus tdytyy asettaa ensimmadisen kdyttéonoton yhteydessd. Jos tieddt kdyttdmdsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan
osioon. Jos et tiedd veden kovuutta, voit aluksi selvittdd sen:

> Pida toimitukseen sisdltyvad Aquadur®-testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.

> Odota n. T minuutti.

> Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun varjdytymdn ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

P
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Ensimmadinen kdyttoonotto

A\ VAROITUS
Sahkdiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa kdytettdessd.
» Ald kdyta koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunt.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivenndisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisdiliotd tai laitetta.
> Tdytd vesisdilid vain raikkaalla, kylmalld vedelld.

Edellytys: Papusdilié on tdytetty.

> Laitteet, joissa on tyonnettdvad verkkojohto: Yhdistd verkkojohto laitteeseen.
> Kytke pistoke pistorasiaan.

Kytke C3 pddlle painamalla Pédlle/Pois-ndppdintd O.

v

> Paina ndppadinta > tai <, kunnes haluamasi kieli on ndytdssd, esim. i
» Paina ndppdintd

i Edellisessd osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi selvittaa.

> Paina ndppadintd > tai < veden kovuuden asettamiseksi.
> Paina ndppdintd ..

> Irrota vesisdilid ja huuhtele se kylmélld vedelld.
> Aseta toimitukseen sisdltyva suodatinpatruunan jatke yl6s CLARIS Smart+ -suodatinpatruunan péalle.

S

> Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisdilioon.

6



3 Valmistelut ja kdyttéonotto

> Kierrd suodatinpatruunaa myd&tdpdivddn niin paljon, ettd se lukittuu kuultavasti paikalleen.

> Tdytd vesisdilio puhtaalla, kylmdlld vedelld ja aseta se takaisin paikalleen.

1 Laite tunnistaa automaattisesti, ettd suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.

> Aseta astia kahvisuuttimen alle.

Aloitusndyttd ndkyy ndytdssd. C3 on nyt kdyttdvalmis.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
(3-laitteen voi yhdistdd JURAN ].0.E.®-sovellukseen.

Edellytys: ].O.E.® on asennettu mobiililaitteeseen, ja olet kirjautunut kotiverkkoosi. Lisdvarusteena saatava JURA Wi-Fi Connect on
asennettu C3-laitteen huoltoliitdntéddn. (C3 on kytkettédvd kerran pois pédlté ja takaisin pdélle, kun JURA Wi-Fi Connect on asennettu.)

jura.com/app

> Hae aloitusndytdn kolmas sivu ndkyviin painamalla useita kertoja ndppdintd > (%
> Siirry valikkoon painamalla ndppdintad :

> Paina useita kertoja ndppdintd >, kunnes
> Paina ndppdintd

akyy naytossa.

> Paina ndppdinta .



4 Valmistus

4 Valmistus

Yleista valmistuksesta:

Tavoite Menettely

Yksittdistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen Paina ndppdintd < tai > jauhatusvaiheen aikana
Yksittdistuotteen mddrdn muuttaminen Paina ndppdinta < tai > valmistuksen aikana

Kahden kahvijuoman valmistaminen Paina valmistusndppdintd 2 kertaa 2 sekunnin kuluessa

Minkd tahansa tuotteen mddrdn, kahvin vahvuuden ja Paina tuotteen ndppdintd 2 sekuntia, ja tee halutut asetukset
lampétilan muuttaminen pysyvdsti

Valmistuksen pysdyttaminen Paina nappdints

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmad posliinikuppi vie juoman ldmmaon ja maun. Suosittelemmekin, etta kupit ldmmitetddn etukateen.

JURAR kupinlammittimid on saatavissa erikoisliikkeista.

Espresso ja kahvi

Esimerkki: Kahvi
> Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

> Paina ndppdinta ]
Ennalta asetettu kahvm vesimdard valuu kuppiin.

i Voit valmistaa espresson ja kahvin myds tuplatuotteena. Paina tallsin 2 kertaa nappdint
taan 2 keittamiselld (2 iskua).

Jauhettu kahvi

Voit kdyttdd jauhetun kahvin tdyttosuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

Yleista jauhetusta kahvista:
= Valmista erikoisuuksia jauhetusta kahvista aktivoimalla jauhe-tila ohjelmointitilassa (
= Al5 lisd3 jauhettua kahvia koskaan kahta taytts mittalusikallista enempaa.

= Al5 kdyts liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia jarjestelman, Ja kahV| valuu vain tipoittain.
= |os olet lisdnnyt liian vdhan jauhettua kahvia, ndytdssa lukee :.. 7 i+t ja C3 keskeyttad toimenpiteen.

= Haluamasi kahvijuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin liséamisestd. Muuten C3 keskeyttdd vaiheen ja on
jalleen kayttovalmis.

= Kaikkien kahvijuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Espresso, jossa on kdytetty kahvijauhetta
> Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.

> Hae aloitusndytdn toinen sivu ndkyviin painamalla ndppéintd > (.
> Siirry valikkoon painamalla ndppdinta i

> Paina ndppadintd ..

> Valitse asetus .

1 Aseta eritilat painamalla ndppainta > - i (jauhettua kahvia kdytetdén vain seuraavassa valmistuksessa),
(jauhe-tila pysyy aktiivisena, kunnes laite kytketddn pois paaltd).

» Paina ndppdinta .

» Paina ndppadinte

i, Tuote valmiste-



4 Valmistus
> Avaa jauhetun kahvin suppilon kansi.

f)‘\

> Aseta jauhetun kahvin tayttosuppilo paikalleen.

> Tdytd haluttu madrd jauhettua kahvia tdyttosuppiloon (enint. 2 tayttd mittalusikallista).

1 Jauhetun kahvin maardd muuttamalla voit valita kahvijuoman vahvuuden ja aromin téysin omien mieltymystesi mukaan.

> Poista tdyttosuppilo ja sulje jauhetun kahvin suppilon kansi.
» Paina ndppdintad ..

Ennalta asetettu espresson vesimdard valuu kuppiin.

Jauhimen sdatdaminen

Voit sddtad jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

HUOMIO

Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole kdynnissd, jauhatusasteen saddon kdantokytkin saattaa vaurioitua.
> Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa kdynnissé.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitd, ettd kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisaksi muodostuu hieno, paksu crema.

Esimerkki: Ndin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.
> Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
> Avaa kansi.

> Paina ndppadinte

> Aseta jauhatusasteen sdddon kddntdkytkin haluamaasi asentoon, kun jauhin on kdynnissd.

> Sulje kansi.

Tuoteasetuksien muuttaminen

Paina n. 2 sekuntia jonkin tuotteen ndppdintd, jotta padset asetusvaihtoehtoihin (kahvin vahvuus (:

), kahvin mééré jne.).
Ohjelmointitilassa tehtdvdt pysyvdt asetukset tehdddn aina samalla tavalla.

Esimerkki: Ndin muutat kahvin vahvuuden.

> Paina n. 2 sekuntia nappdint
/-

> Siirry ohjelmavaiheeseen 4 . painamalla nappaintd -

> Paina ndppadinta < tai > asetuksen muuttamiseksi.

> Paina ndppadinta ..

> Paina ndppadinta = siirtydksesi takaisin aloitusndyttoon.




5 Pdivittdinen kdyttd

5 Paivittdinen kaytto
Laitteen kdynnistys ja poiskytkenta

> Aseta astia kahvisuuttimen alle.

> Paina Pddlle/Pois-ndppdintd .

(3-laite on kytketty pddlle tai pois padlta.
i Kun laite kytketddn pois paaltd, jarjestelma huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.

Vesisdilion tayttaminen

Laitteen pdivittdinen hoito ja kahvin ja veden hygieeninen kasittely on tdrkedd, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on tdydellinen. Vesi on
siksi vaihdettava pdivittdin.

HUOMIO
Maito, hiilihappopitoinen kivenndisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisdiliotd tai laitetta.
> Tayta vesisdilio vain raikkaalla, kylmdlld vedelld.

> Irrota vesisdilio ja huuhtele se kylmalld vedelld.
> Tdytd vesisdilio puhtaalla, kylmdlld vedelld ja aseta se takaisin paikalleen.

Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijastd. Yksi tarked edellytys on C3-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide Pdivittain  Tarvittaessa Huomautus

Ylimddrdisen veden astian ja kahvinporosailion tyhjennys ja . Tyhjennd kahvinporosdilio vain, kun laite on
huuhtelu ldmpimalld vedelld kytketty pddlle. Vain siten kahvinporolaskuri
(ylimdéraisen veden astian asetusosa, ylimdardisen veden nollautuu.

astia ja kahvinporosdilio voidaan pestd astianpesukoneessa)

Vesisdilion huuhtelu -

Laitteen pintojen pyyhintd puhtaalla, pehmealld, kostealla .
liinalla (esim. mikrokuituliinalla)
Vesisdilion sisdseinien puhdistus harjalla -

Kuppitason yla- ja alasivun puhdistus -

Ylimddrdisen veden astian ja kahvinporosdilion huolellinen .
puhdistus

6 Laiteasetukset

Aloitusnayton sivulla 2 ndkyvat C3-laitteen valikko (- 1) ja hoito-ohjelmat sekd ohjelmointimahdollisuudet.

Ohjelmavaihe Selitys
Hoito-ohjelmat

Puhdistuksen, kalkinpoiston tai suodattimen vaihdon suorittaminen, kun siihen kehotetaan
naytolld

Laiteasetukset

Jauhe-tilan aktivoiminen niin, ettd voidaan valmistaa erikoisuuksia jauhetusta kahvista

Kielen asettaminen

10



7 Huolto

Ohjelmavaihe Selitys

(3 -laitteen langattoman yhteyden muodostaminen JURAR sovelluksen ().O.E.®) avulla tai
(ndkyy vain silloin, kun kdytetdan  langattoman yhteyden purkaminen (katso luku 3 »Valmistelut ja kdyttdénotto - \i-Fi-yhtevden
JURA Wi-Fi Connect -lahetintd) muodostaminert«)

: 2 Kdytettavdn veden kovuuden asettaminen (1 °dH - 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estdmiseksi

Vesimddran yksikon asettaminen (ml tai 0z)

Automaattisen poiskytkentdajan asettaminen energian sddstdmiseksi (poiskytkentd 30 minuutin
tai 1/2/4 tunnin kuluttua viimeisestd laitteella tehdysté toimenpiteestd)
(3-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minka jélkeen laite kytkeytyy pois padltd)

Jdrjestelman tyhjentdminen C3-laitteen suojaamiseksi pakkasvaurioilta kuljetuksen yhteydessd
(katso luku 10 »Kuljetus ja ympéristéd koskevien sddnndsten mukainen havittdminen - Kuljetus |
larjestelman tyhientaminen«)

7 Huolto

Yleistd hoidosta:
= Jos jokin hoito-ohjelma on suoritettava, pisteet #
kyseiseen hoito-ohjelmaan ja kdynnistdd sen.

¢ aloitusndyton sivulla 2 palavat punaisina. Voit tdllgin siirtya helposti valikossa

= Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitd pyydetdan.

Suodattimen vaihto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin
pdaset katsomaan ohjevideon
(YouTube)

1 (3-laitteelle ei tarvitse tehdd kalkinpoistoa, jos kdytdt CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa.

1 CLARIS Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeista.

#i ndkyy valikossa punaisena.

Edellytys: Aloitusndytdn sivulla 2 olevat pisteet palavat punaisina. Ohjelmavaihe :
> Irrota vesisdilid ja tyhjennd se.
> Kierrd suodatinpatruunaa vastapdivddn ja poista samalla jatke vesisailiostd.

> Aseta suodatinpatruunan jatke ylos uuteen CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaan.

S

> Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisdiliéon.

n


https://youtu.be/cbQfLZByRtM

7 Huolto

> Kierrd suodatinpatruunaa myd&tdpdivddn niin paljon, ettd se lukittuu kuultavasti paikalleen.

> Tdytd vesisdilio puhtaalla, kylmdlld vedelld ja aseta se takaisin paikalleen.
Laite tunnistaa automaattisesti, ettd suodatinpatruuna on juuri vaihdettu.
', vesi valuu suoraan ylimddrdisen veden astiaan.

> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosdilid ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen puhdistaminen

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin h';:

pdaset katsomaan ohjevideon

(YouTube)
Kun juomia on valmistettu 180 tai kdynnistyshuuhteluja on tehty 80, C3 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO
Vadran puhdistusaineen kdytto voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jddmid veteen.
> Kdytd ainoastaan alkuperdisid JURA-huoltotuotteita.

i Puhdistusohjelma kestda n. 20 minuuttia.

i Ali keskeytd puhdistusohjelmaa. Keskeyttdminen heikent3d puhdistuksen laatua.
i JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeista.

> Tdytd vesisdilio.

> Hae aloitusndytdn sivu 2 ndkyviin painamalla useita kertoja ndppdintd > (-
> Paina ndppadintd i

> Paina ndppdintd > niin, ettd ndytdssd nakyy
> Paina ndppadintd ..

> Paina vield kerran ndppdinta

> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosdilid ja aseta ne takaisin paikalleen.
> Aseta astia kahvisuuttimen alle.

e

> Avaa jauhetun kahvin suppilon kansi.
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https://youtu.be/q3DTfejMVq4

7 Huolto

> Pistd JURA-puhdistustabletti jauhetun kahvin suppiloon.

> Sulje kansi.

> Paina ndppadinta ..
# i+, kahvisuuttimesta valuu useita kertoja vettd.
Vaihe keskeytyy, -

> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosdilid ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen kalkinpoisto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin
pdaset katsomaan ohjevideon
(YouTube)

(3 kalkkeutuu kdytdn mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu kdytetyn veden kovuudesta.

1 Jos kdytat CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, ndyttédn ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

A HUOMIO
Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa drsytysta.

> Vdltd kosketusta ihon ja silmien kanssa.
> Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedelld. Kdanny ldakdrin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO
Vadran kalkinpoistoaineen kdytto voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jadmid veteen.

> Kdytd ainoastaan alkuperdisid JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO
Jos kalkinpoisto keskeytetddn, laite saattaa vaurioitua.
> Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO
Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

> Poista roiskeet heti.

Kalkinpoisto-ohjelma kestdd n. 20 minuuttia.
JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeista.

e jmmie

> Hae aloitusndyton sivu 2 ndkyviin painamalla useita kertoja ndppdintd > (-
> Paina ndppdintd i

> Paina useita kertoja ndppdintd >, kunnes
» Paina ndppdinta ..
> Paina vield kerran ndppaintd .-

> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosdilid ja aseta ne takaisin paikalleen.

> Irrota vesisdilid ja tyhjennd se.
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https://youtu.be/Re3GCa91H9o

7 Huolto

> Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia tdydellisesti 500 ml:aan vettd. Tdmd voi kestda joitakin minuutteja.

> Lisdd liuos tyhjddn vesisdilioon ja aseta vesisdilic paikalleen.
> Paina ndppadinta -

Vaihe keskeytyy, -
> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosdilid ja aseta ne takaisin paikalleen.

> Aseta astia kahvisuuttimen alle.

e

> Irrota vesisdilid ja huuhtele se perusteellisesti.
> Tdytd vesisdilio puhtaalla, kylmdlld vedelld ja aseta se takaisin paikalleen.
> Paina ndppadintd ..

Vaihe keskeytyy, - .
> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosdilid ja aseta ne takaisin paikalleen.

1 Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesiséilié huolellisesti.

Vesisailion kalkinpoisto

Vesisdilio voi kalkkeutua. Tee vesisdiliolle kalkinpoisto ajoittain hdiriéttéman toiminnan varmistamiseksi.
> Irrota vesisailio.

> Jos kdytdt CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.

> Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia tdyteen vesisdiliodn.

> Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisdiliossa useita tunteja (esim. yon yli).

> Tyhjennad vesisdilio ja huuhtele se perusteellisesti.

> Jos kdytdt CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.

> Tayta vesisdilio puhtaalla, kylmalld vedelld ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusdilion puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusdilién seindmiin. Tallaiset jddmat voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laa-
tuun. Puhdista tdman takia papusailio ajoittain.

Edellytys: Ndytossd lukee
> Kytke laite pois pédltd Pddlle/Pois-ndppdimelld O.

> Irrota arominsuojakansi.

» Puhdista papusdilio kuivalla, pehmeadlld liinalla.

> Tdytd papusailid pavuilla ja sulje arominsuojakansi.
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8 Illmoitukset naytossa

Aloitusndytossa nakyvat ilmoitukset

8 llmoitukset ndytossa

limoitus

Syy/seuraus

Toimenpide

Vesisdilid on tyhjd. Valmistus ei ole
mahdollista.

> Tdytd vesisdilio (katso luku 5 »Péivittdinen kdytto —

Vesisdilion tdyttamineri«).

Kahvinporoséilio on tdynnd. [ Ylimdadrdisen
veden astia on tdynnd. Valmistus ei ole

mahdollista.

> Tyhjennd kahvinporosdilid ja ylimadrdisen
veden astia (katso luku 5 »Péivittdinen kdytto -
Hoitotoimenpjteet).

Ylimddrdisen veden astia ei ole oikein tai
ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole

mahdollista.

> Aseta ylimdardisen veden astia paikalleen.

Papusdilid on tyhjd. Valmistus ei ole
mahdollista.

» Taytd papusdilio (katso luku 3 »Valmistelut ja
kdyttoonotto — Papusailidn tayttdminen).

Jos jokin hoito-ohjelma (suodattimen vaihto, puhdistus, kalkinpoisto) on suoritettava, pisteet

Siirry valikossa kyseiseen hoito-ohjelmaan ja kdynnista se.

9 Hadirididen korjaaminen

aloitusndyton sivulla 2 palavat punaisina.

Ongelma

Syy/seuraus

Toimenpide

Kahvia valmistettaessa kahvia valuu
vain tipoittain.

Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja
tukkii jarjestelmdn.

> Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 4
»Walmistus - lauhimen sagtamineri).

Veden kovuutta ei ole ehka asetettu
oikein.

> Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto - Laitteen
kalkinpoisto«) ja tarkasta veden kovuuden asetus
valikosta.

Kahvinporosailion takana on kuivaa
kahvijauhetta.

Kdytettdvien kahvipapujen tilavuus
on jauhettuna keskimddraistd
suurempi.

> Pienennd kahvin vahvuutta tai sddda hienompi jauha-
tusaste (katso luku 4 »Valmistus — Tuoteasetuksien
muuttaminenc) | (katso luku 4 »Valmistus - jauhimen
sadtaminert).

Jauhin pitda erittdin kovaa ddntd.

Jauhimessa on vieraita esineitd.

» Ota yhteyttd maasi asiakaspalveluun (katso luku
"3

JURA-yhteystiedot | Oikeudelliset huomautukset«).

E - nakyy
naytossa.

Jos laite on ollut pitkddn kylmadssd,
lammitys voi olla estetty
turvallisuussyista.

> Lammitd laite huoneenlammassa.

Ndytossd nakyy muita
iimoituksia.

» Ota yhteyttd maasi asiakaspalveluun (katso luku
»3

JURA-yhteystiedot | Oikeudelliset huomautukset«).

1 Jos hdiriditd ei voi korjata, ota yhteyttd oman maasi asiakaspalveluun (katso luku »13

10 Kuljetus ja ympdristod koskevien saannosten mukainen havittaminen

Kuljetus | Jarjestelmdn tyhjentdminen

Sdilytd C3-laitteen pakkaus. Sitd voidaan kayttad kuljetussuojana.

(3 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tdmadn takia laite on tyhjennettdva.

Edellytys: Aloitusndyttd ndakyy ndytossa.

> Aseta astia kahvisuuttimen alle.

> Hae aloitusndyton toinen sivu nakyviin pamamalla ndppdintd > (-

> Siirry valikkoon painamalla ndppainta ‘.

|URA-yhtevstiedot | Oikeudelliset huomautukset).
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1 Tekniset tiedot
> Paina useita kertoja nappaintd >, kunnes

> Paina ndppadinta .

> Irrota vesisdilid ja tyhjennd se.
> Paina ndppadinta .

¢. ndkyy ndytossd.

Kahvisuuttimesta valuu vettd, kunnes jdrjestelmd on tyhjd. C3 on pois pdaltd.

Havittaminen

Havitd vanhat laitteet ympadristdd koskevien sddnndsten mukaan.

B

Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierratykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyddynnettava. Havita vanhat laitteet tdmdn takia sopivaa

kerdysjdrjestelmdd kdyttden.

1 Tekniset tiedot

Jannite 220-240V ~, 50 Hz

Teho 1450 W

Vaatimustenmukaisuusmerkki e &

Pumpun paine staattinen enint. 15 bar

Vesisdilion tilavuus (ilman suodatinta) 161

Papusdilion tilavuus 200g

Kahvinporosdilion tilavuus enint. 16 annosta

Johdon pituus n.11m

Paino n. 9,4 kg

Mitat (L x K x S) 26,0 x32,5x 43,7 cm

CLARIS Smart+ -suodatinpatruuna Taajuuskaista 13,56 MHz

(RFID-teknologia) Suurin ldhetysteho < TmW

JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-yhteys) Taajuuskaista 2,4 GHz
Suurin ldhetysteho < 100 mW

JURA-tyyppi

mn

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen mdérdaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuo-

lella aivan verkkojohtoliitdnndn vieressd.

12 Hakemisto

A
Arominsuojakansi
Papusdilio, jossa arominsuojakansi 3
Asiakaspalvelu 17
E
Ensimmdinen kdyttdédnotto 6
Espresso 8
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 17
H
Hairididen korjaaminen 15
Havittdminen 15
Hoitotoimenpiteet 10
Huolto 11
Huoltoliitantd 3

lImoitukset ndytossa 15

Jarjestelmdn tyhjentdminen 15
Jauhatusaste
Jauhatusasteen sdddon kdantokytkin 3
Jauhimen sddtéminen 9
Jauhatusasteen sadddn kdantokytkin 3

16

Jauhekahvi
Jauhettu kahvi 8
Jauhesdilio
Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesdilié 3
Jauhettu kahvi 8
Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesdilié 3
Jauhetun kahvin mittalusikka 3
Jauhetun kahvin mittalusikka 3
JURA
Yhteystiedot 17

Kahvi 8
Kahvinporosdilio 3
Kahvisuutin
Korkeussuunnassa saddettava kahvisuutin 3
Kalkinpoisto
Laite 13
Vesisdilio 14
Kaynnistys 10
Kayttajdpiiri 4
Kayttéonotto, ensimmadinen 6
Keskusmaadoituspiste 16



13 JURA-yhteystiedot [ Oikeudelliset huomautukset

Korkeussuunnassa sdddettdvd kahvisuutin 3 Symbolien kuvaukset 4
Kuljetus 15 T
Kuppitaso 3 Tayttaminen
L Papusdilic 6
Laite Vesisilié 10
Kalkinpoisto 13 Tayttosuppilo
Puhdistaminen 12 Jauhetun kahvin tayttsuppilo 3
Sijoittaminen 5 Tekniset tiedot 16
Laiteasetukset 10 Tukinumero 17
Lapset 4 Tuoteasetukset
M Muuttaminen 9
Maadoituspiste 16 Tuoteasetuksien muuttaminen 9
Mddrdysten mukainen kaytto 4 Turvallisuusohjeet 4
N v
Néppdin Vaatimustenmukaisuusvakuutus 17
Palle/Pois-nappain 3 Valmistus 8
Naytto 3 Espresso 8
Ndyttd, ilmoitukset 15 Jauhettu kahvi 8
0 Kahvi 8
Ongelmat Vauriot
Hairididen korjaaminen 15 Vaurioiden estaminen 5
Osoitteet 17 Vaurioiden kdsittely 4
P Veden kovuus
Papusiili Veden kovuuden madrittdminen 6
Papusailid, jossa arominsuojakansi 3 Verkkojohto 3
Vesisdilio 3

Puhdistaminen 14

Tayttdminen 6 Kalkinpoisto 14
Poiskytkentd 10 . Tdyttdminen 10
Puhdistaminen Viat

Laite 12 Hdirididen korjaaminen 15

Papusdilic 14 W o
Puhelinnumero 17 Wi-Fi 16

R Wi-Fi Connect 3,7
Radioyhteys 6, 7,16 Wi-Fi-yhteys 7
RFID 16 Y
S Yhteystiedot 17
S3hkoliitanta Ylimdardisen veden astia 3
Tekniset tiedot 16 Alusta 3

Sijoittaminen Ylimdadrdisen veden astian alusta 3

Laitteen sijoittaminen 5

13 JURA-yhteystiedot | Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
(CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41(0)62 38 98 233

1 Muut maakohtaiset yhteystiedot 16ydat Internet-osoitteesta jura.cor.

1 Mikali tarvitset tukea laitteesi kdytdssd, ohjeita 16ydat Internet-osoitteesta iura.com/service.

i Mielipiteesi on meille tarkea! Kaytd osoitteessa jura.com annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.
Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

= 2014/35/EU - Pienjannitedirektiivi

= 2014/30/EU - Sdhkdmagneettinen yhteensopivuus

= 2009/125/EY - Energiadirektiivi

= 20M/65/EU - RoHS-direktiivi

= 2014/53/EU - Radiolaitedirektiivi

(3-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 18yddt Internet-osoitteesta jura.com/conformity.

Tekniset muutokset
Oikeus teknisiin muutoksiin piddtetddn. Tdssd kdyttdohjeessa kdytetty kuvitus on tyyliteltyd, eikd siind esitetd laitteen alkuperdisid vérejd.
(3-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.
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