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Betjeningselementer

°

Servicegrensesnitt for JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr)
Dreiebryter for innstilling av malegrad

Bonnebeholder med aromadeksel

Vanntank (under deksel)

Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)
Display

Hoydejusterbart kaffeutlap

Kopplattform med deksel

Innsats for restvannsskdl

Restvannsskal

Kaffegrutbeholder

Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
Pulversjakt for malt kaffe (uttakbar)

Péjav-tast O

Pafyllingstrakt for malt kaffe

Doseringsskje for malt kaffe
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2 Fordin sikkerhet

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken md leses grundig fer apparatet tas i bruk, og den ma falges. Instruksjonsboken md
holdes tilgjengelig ved apparatet, og den md utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller
selges til brukere.

Ignoreres instruksjonsboken, kan dette fgre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhets-
informasjon er derfor merket som folger:

/\ ADVARSEL Henviser til situasjoner som kan fare til alvorlige personskader eller livsfare.

/\ FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan fore til lette personskader.
FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan fore til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det skal bare brukes til 4 tilberede kaffe. All annen bruk anses som
feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som pd grunn av sine

= fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

= manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til & betjene apparatet pa en sikker mate, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig
person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opprettes det trddlgse forbindelser.
Konkrete opplysninger om frekvensbdndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel
1 Tekniske datan.

Bruk utfert av barn

Barn md kunne oppdage og forstd mulige farer ved feil bruk:

= Hold barn under 8 ar borte fra apparatet, eller hold alltid @ye med dem.

= Barn over 8 ar kan bruke apparatet uten tilsyn kun nar de har fatt forklaring om sikker omgang med
apparatet.

= Barn skal ikke foreta rengjgrings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.

= |kke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader

Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et pafglgende elektrisk stot kan veere dede-

lig.

= Skulle du se tegn til skader, ma du koble apparatet fra stremnettet. SId av C3 med péfav-tasten O.
Trekk sd nettpluggen ut av nettkontakten.

= Skift ut en skadet nettkabel som kan kobles til, med en original nettkabel fra JURA. Uegnede
nettkabler kan fgre til fglgeskader.

= Reparasjoner pa apparatet og fastkoblede nettkabler skal utelukkende utfgres pa autoriserte JURA
serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan fore til folgeskader.

Unnga skader

Slik unngar du skader pa apparatet og nettkabelen:
= |kke bruk C3 og nettkabelen i nerheten av varme overflater.
4



3 Klargjoring og oppstart

= |kke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og pdse at den ikke klemmes inn.

= Nettkabelen ma aldri henge Igst ned. Dette kan fgre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.

= Beskytt C3 mot vaer og vind og direkte sollys.

= Koble C3 kun til nettspenning som angqitt pd typeskiltet. Typeskiltet er plassert pd undersiden av
apparatet.

= Koble (3 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjotekabel er det fare for
overoppheting.

= |kke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjgringsmidler. Bruk kun mildt rengjeringsmiddel og en
myk klut.

= Det ma ikke brukes kaffebgnner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.

= Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.

= Ved langvarig fraveer ma apparatet slds av med pé/av-tasten O og kobles fra stremtilforselen.

= Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av
JURA, kan skade din C3.

Fare for elektrisk stot

Vann leder strem. Sorg for at vann ikke kommer i kontakt med strom:

= |kke ta pd nettpluggen med fuktige hender.

(3 og nettkabelen md aldri dyppes i vann.

(3 og tilharende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.

Sla av (3 med péfav-tasten O far rengjeringsarbeider. Terk C3 alltid av med en fuktig, men aldri vat
klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. C3 skal ikke rengjares med vannstrdle.

(3 egner seq ikke til 4 std pa overflater der det kan brukes vannstrdler.

Fare for forbrenning, skdlding og personskader

= |kke ta pa utlepene under drift. Bruk hdndtakene.
= Din (3 kan om @nskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass pd at ingen tredjeparter kommer i fare ved
tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram - for eksempel ved kontakt med utlgpene.

3 Klargjering og oppstart

Oppstilling av maskinen

> Velg plassen for din C3 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting.Pass pa at luftespaltene ikke dekkes til.

> Sett din C3 pd en vannrett flate som tdler vann.

Fylle bennebeholderen

Aromadekselet til bennebeholderen serger for at kaffebgnnene holder pa aromaen lenger.

FORSIKTIG
Kaffebenner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og fryseterret kaffe, skader kvernen.
> Fyll kun brente kaffebgnner uten etterbehandling i bennebeholderen.

> Ta av aromadekselet.
> Fyll kaffebgnner i bennebeholderen og lukk aromadekselet.



3 Klargjering og oppstart
Fastsette vannhardhet

Vannhardheten ma innstilles under forste oppstart. Hvis du kjenner til hardheten i vannet, fortsett direkte med fglgende avsnitt. Dersom
du ikke kjenner til hardheten i vannet, mé du identifisere den forst:

> Hold den medfelgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.

> Ventica. Tminutt.

> Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene pd Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen pa emballasjen.
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Farste oppstart

/A ADVARSEL
Livsfare pd grunn av elektrisk stet ved drift med skadet nettkabel.
> En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre vaesker kan skade vanntanken eller maskinen.
> Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bannebeholderen er fylt.

> Ved apparater med nettkabel som kan kobles til: Forbind nettkabelen med apparatet.
> Sett nettpluggen i en nettkontakt.

» Trykk pafav-tasten ¢ for & koble inn din C3.

> Trykk tasten > eller <til det gnskede sprdket vises, f.eks. :
> Trykk tasten .~

1 Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

> Trykk tasten > eller < for & endre innstillingen av vannhardheten.

> Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
> Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe pd filterpatronen CLARIS Smart+.

)

> Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
> Drei filterpatronen med klokken til den smekker harbart inn.




3 Klargjoring og oppstart
> Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

> Tem restvannsskdl og sett den inn igjen.

> Sett et kar under kaffeutlgpet.

Startskjermbildet vises. Din C3 er nd driftsklar.

Opprette WiFi-forbindelse
(3 kan kobles til med J.0.E.®, din app fra JURA.

Forutsetning: Du har installert |.0.E.® p& mobilenheten din og du er logget pa hjemmenettverket. JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som
tilleggsutstyr) brukes i servicegrensesnittet til C3. (C3 ma slas av og pa igjen en gang etter at JURA Wi-Fi Connect er satt inn).

jura.comfapp

> Trykk flere ganger pa tasten > for & komme til side to av startskjermbildet (
> Trykk pd tasten : * for d gd inn i menyen.

> Trykk pd tasten > flere ganger helt til : vises.

> Trykk tasten .-

> Trykk tasten ..



4 Tilberedning

4 Tilberedning

Prinsipielt om tilberedning:

Mal Fremgangsmate

Endre kaffearomaen for et enkelt produkt Trykk pa tasten <eller > under maling

Endre mengden av et enkelt produkt Trykk pa tasten <eller > under tilberedning

Tilberede 2 kaffespesialiteter Trykk 2 x pa tilberedningstasten i lopet av 2 sekunder

Endre mengde, kaffearoma og temperatur for et Trykk pa tasten for et produkt i 2 sekunder og foreta de gnskede innstillingene
hvilket som helst produkt permanent

Stanse tilberedningen Trykk pé tasten

Kaffe smaker best nar den er varm. En kald porselenskopp drar varme - og dermed smak - fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene
forvarmes. Koppvarmer fra JURA fés kjopt i faghandelen.
Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe
> Sett en kopp under kaffeutlgpet.

> Trykk pd tasten &
Den forhdndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

i Du kan tilberede espresso og kaffe ogsé somdobbelt produkt. Trykk da 2x pd tasten
tilberedes med 2 traktinger (2 stot).

Malt kaffe
Med péfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til 4 bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:

= Aktiver pulvermodusen i programmeringsmodus (i) for & tilberede spesialiteter med malt kaffe.

= Det md aldri fylles pd mer enn to strgkne doseringsskjeer med malt kaffe.

= Det ma ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i draper.

= Huvis det er fylt pa for lite malt kaffe, vises og C3 avbryter prosessen.

= (nsket kaffespesialitet ma tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt pa malt kaffe. Hvis ikke avbryter C3 prosessen og er
driftsklar igjen.

= Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe fglger alltid det samme meonsteret.

Eksempel: Espresso med malt kaffe

> Sett en espressokopp under kaffeutlgpet.

> Trykk pa tasten > for & komme til den andre siden av startskjermbildet (i
> Trykk pd tasten :  for d gd inn i menyen.

> Trykk tasten .-

> Velg innstillinge

i Trykk pd tasten > for & stille inn ulike moduser: &
forblir aktiv inntil apparatet slds av).

.. (kun felgende tilberedning skjer med malt kaffe), #i..i5 (pulvermodusen

. Trykk tasten ..

. Trykk pa tasten :




4 Tilberedning
> Apne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.

f)‘\

> Sett inn pdfyllingstrakten for malt kaffe.

> Fyll onsket mengde malt kaffe i pafyllingstrakten (maks. 2 strokne doseringsskjeer).

i Du kan regulere intensiteten og aromaen pé kaffespesialiteten etter din personlige smak ved & eke eller redusere mengden av malt
kaffe.

> Ta ut pafyllingstrakten og lukk dekselet for pulversjakten.
> Trykk tasten ..
Den forhdndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

Stille inn kvernen

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

FORSIKTIG

Hvis malegraden stilles inn ndr kvernen ikke er i bruk, kan det oppsta skader pd dreiebryteren for innstilling av malegrad.
> Malegraden md bare justeres nar kvernen gdr.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen stremmer jevnt ut av kaffeutlopet. | tillegg oppstdr en fin, tett crema.

Eksempel: Slik endres malegraden under tilberedning av en espresso.

> Sett en kopp under kaffeutlgpet.

» Apne dekselet.

> Trykk pd tasten :

> Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i gnsket posisjon mens kvernen gdr.

> Lukk dekselet.

Tilpasse produktinnstillinger

Trykk pd tasten for et produkt i ca. 2 sekunder for & komme til innstillingsmulighetene (kaffearoma (i
Varige innstillinger i programmeringsmodus felger alltid samme manster.

#1), kaffemengde osv.).

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.
> Trykk pd tasten : = i ca. 2 sekunder.

> Trykk pd tasten - for & ga til programpunktet
> Trykk pd tasten <eller > for d endre innstillingen.

> Trykk tasten ..

> Trykk pd tasten : for d gd tilbake til startskjermbildet.




5 Daglig drift
5 Daglig drift

Koble apparatet inn og ut

> Sett et kar under kaffeutlapet.

» Trykk pafav-tasten O.

Din C3 er slatt pa el. av.

1 Narsystemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjerende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet md derfor skiftes
daglig.

FORSIKTIG
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre vaesker kan skade vanntanken eller maskinen.
> Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

> Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
> Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din C3. Utfer falgende tiltak:

Pleietiltak daglig ved behov Anmerkning

Tem restvannsskdlen og kaffegrutbeholderen og skyll dem . Tom alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet
med varmt vann er koblet inn. Bare da tilbakestilles

(innsatsen for restvannsskalen, restvannsskélen og kaffegrutmaleren.

kaffegrutbeholderen taler oppvaskmaskin)

Skyll vanntanken -

Tork av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut .
(f.eks. mikrofiber)

Rengjor de innvendige veggene i vanntanken med en bgrste .

Rengjar over- og undersiden av kopplattformen -

Rengjar restvannsskdlen og kaffegrutbeholderen grundig .

6 Apparatinnstillinger

Pa side 2 pa startskjermen finner du menyen (:

) med vedlikeholdsprogrammer og programmeringsalternativer for C3.

Programpunkt Forklaring
Pleieprogrammer

Gjennomfere rengjoring, avkalking eller filterskift sd snart oppfordringen vises

Apparatinnstillinger

Aktivere pulvermodus, slik at spesialiteter med malt kaffe kan tilberedes

Stille inn sprak

i (vises bare nar JURA Koble C3 tradlgst til via appen fra JURA (J.0.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen (se kapittel 3
Wi-Fi Connect er i bruk) «Klargjering og oppstart - Dpprette WiFi-forbindelse»)

10




7 Pleie

Programpunkt Forklaring

Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for 8 unnga forkalkning av apparatet

Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)

siste aktivitet p& apparatet)

Stille inn automatisk utkoblingstid for a spare energi (utkobling etter 30 minutter eller 1/2/4 timer etter

Still C3 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpd slar apparatet seg av)

vennlig kassering - [ransport | temme systemet»)

Tom systemet for & beskytte C3 mot frostskader under transport (se kapittel 10 «Transport og miljg-

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:
= Venter gjennomfaringen av et pleieprogram, lyser punktene
det aktuelle pleieprogrammet for d starte det.

= Gjennomfer det respektive pleieprogrammet sd snart du blir oppfordret til det.

Skifte filter

[> Trykk, klikk eller skann for a se
instruksjonsfilmen (YouTube)

i Din C3 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart+.
i Filterpatronen CLARIS Smart+ kan kjgpes i faghandelen.

side 2 pd startskjermen lyser r@dt. Programelementet = vises i rodt i menyen.

Forutsetning: Prikkene pa
> Ta ut og tem vanntanken.

> Dreij filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
> Sett forlengelsen til filterpatronen oppd en ny CLARIS Smart+ filterpatron.

)

> Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
> Drei filterpatronen med klokken til den smekker herbart inn.

rside 2 av startskjermbildet radt. | menyen navigerer du enkelt til

n


https://youtu.be/cbQfLZByRtM

7 Pleie

> Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har skiftet ut filterpatronen.
vann stremmer direkte til restvannskadla.

> Tom restvannsskalen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen rengjares

Trykk, klikk eller skann for & se
instruksjonsfilmen (YouTube)

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingsskyllinger krever C3 en rengjgring.

FORSIKTIG
Det kan oppsta skader pa maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjgringsmiddel.
> Det md kun brukes originale JURA pleieprodukter.

1 Rengjeringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
1 Rengjeringsprogrammet mé ikke avbrytes. Dette vil pavirke kvaliteten pa rengjaringen.
1 JURA rengjoringstabletter kan kjgpes i faghandelen.

> Fyll vanntanken.
> Trykk pd tasten > for 4 komme til side 2 pd startskjermbildet
> Trykk pa tasten g

> Trykk pa tasten >, slik at
> Trykk tasten ..
> Trykk pd tasten .- en gang til.

> Tom restvannsskalen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
> Sett et kar under kaffeutlopet.

> Trykk tasten .-

Prosessen avbrytes .
> Apne dekselet for pulverSJakten for malt kaffe
> Legg en JURA rengjaringstablett i pulversjakten.

> Lukk dekselet.
> Trykk tasten .-

det kommer vann ut av kaffeutlgpet flere ganger. Prosessen avbrytes,
> Tom restvannsskalen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

12



https://youtu.be/q3DTfejMVq4

Maskinen avkalkes

Trykk, klikk eller skann for & se
instruksjonsfilmen (YouTube)

Din C3 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.
i Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart+, far du ikke beskjed om avkalking.

7 Pleie

A\ FORSIKTIG
Avkalkingsmiddel kan irritere huden og gynene ved direkte kontakt.
> Unngd hud- og gyekontakt.

> Avkalkingsmiddelet mad skylles av med rent vann. Lege ma oppsekes hvis du har fatt avkalkingsmiddel i @ynene.

FORSIKTIG

Det kan oppsta skader pd maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
> Det md kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG

Huvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppsta skader pd maskinen.
> Fullfer avkalkingen.

FORSIKTIG

Det kan oppstd skader pa falsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
> Sprut ma fjernes omgdende.

i Avkalkingsprogrammet varer ca. 20 minutter.
1 JURA avkalkingstabletter kan kjgpes i faghandelen.

> Trykk pd tasten > for & komme til side 2 pd startskjermbildet
> Trykk pd tasten :

> Trykk tasten > flere ganger helt til +
» Trykk tasten ..

> Trykk pd tasten .- en gang til.

> Tom restvannsskalen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

> Ta ut og tgm vanntanken.
> Lgs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.

> Fyll opplasningen i den tomme vanntanken og sett den inn.
> Trykk tasten ..

Prosessen avbrytes, .
> Tom restvannsskalen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

13


https://youtu.be/Re3GCa91H9o

8 Meldinger i displayet

> Sett et kar under kaffeutlgpet.

e

> Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
> Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
> Trykk tasten ..

Prosessen avbrytes, : 7.
» Tem restvannsskdlen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

1 Ved uforutsett brudd pa avkalkingsprosessen ma vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For & garantere feilfri funksjon, ma vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.
> Ta ut vanntanken.

> Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, ta den ut.

> 3 JURA avkalkingstabletter lgses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.

> La vanntanken med avkalkingslgsningen sta i flere timer (f.eks. over natten).

> Ta ut vanntanken og skyll den grundig.

> Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.

> Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjore bennebeholderen

Kaffebe@nner kan ha et tynt fettlag som fester seq til veggene i bannebeholderen. Disse restene kan pdvirke kafferesultatet negativt. Rengjer
derfor bennebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser
» Sl& av maskinen med péfav-tasten .

> Ta av aromadekselet.

> Rengjer bennebeholderen med en tarr, myk klut.

> Fyll kaffebgnner i bennebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet
Meldinger pa startskjermbildet

Melding Arsak/falge Tiltak
; : Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig. > Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift -
rylle vanntankerm).
Kaffegrutbeholderen er full. | Restvannskalen er full. > Tem kaffegrutbeholderen og restvannsskalen
Tilberedning er ikke mulig. (se kapittel 5 «Daglig drift - Pleietiltak»).

Restvannsskalen er ikke satt inn eller den er sattinn > Sett inn restvannsskalen.

feil. Tilberedning er ikke mulig.

Bgnnebeholderen er tom. Tilberedning er ikke mulig. > Fyll bennebeholderen (se kapittel 3 «Klargjering og
oppstart - fylle bennebeholdereny).

Venter gjennomfgringen av et pleieprogram (filterskift, rengjering, avkalking), lyser punktene
ger i menyen til det aktuelle pleieprogrammet for d starte det.

for side 2 av startskjermbildet radt. Navi-
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9 Rette feil

9 Rette feil

Problem Arsak/falge

Tiltak

Ved tilberedning av kaffe kommer
kaffen bare ut i draper.

Kaffen er for finmalt og tetter systemet.

> Innstill kvernen grovere (se kapittel 4
«Tilberedning - Stille inn kverneny).

Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig
innstilt.

> Gjennomfer en avkalking (se kapittel 7 «Pleie -
Maskinen avkalkes») og kontroller innstillingen av
vannhardheten i menyen.

Kaffebennene som brukes, gir et over
gjennomsnittlig stort volum av malt
kaffe.

Det ligger tort kaffepulver bak
kaffegrutbeholderen.

> Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden
finere (se kapittel 4 «Tilberedning - Tilpasse
produktinnstillingef») [ (se kapittel 4 «Tilberedning —
Stille inn kvernen»).

Kvernen lager svaert mye stay. Det er fremmedlegemer i kvernen.

» Kundeservice md kontaktes i det landet du
befinner deq i (se kapittel «i3_ _JURA-kontakter |
rettslige henvisningep).

Hvis maskinen har veert utsatt for kulde i
lengre tid, kan oppvarmingen vaere
sperret av sikkerhetsarsaker.

> Varm opp apparatet ved romtemperatur.

Andre

“-meldinger blir vist. -

> Kundeservice ma kontaktes i det landet du
befinner deq i (se kapittel «13_ _JURA-kontakter |
rettslige henvisningef).

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, ma kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13

rettslige henvisningem).

10 Transport og miljevennlig kassering

Transport | tomme systemet
Oppbevar emballasjen til din C3. Den brukes som beskyttelse under transport.
For & beskytte din C3 mot frost under transport, ma systemet temmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.
> Sett et kar under kaffeutlgpet.

g

> Trykk pd tasten > for vise side to av startskjermbildet (
> Trykk pd tasten “for & gd inn i menyen.

> Trykk tasten > flere ganger helt til
> Trykk tasten ..

7 blir vist.

> Ta ut og tem vanntanken.
> Trykk tasten ..

Det kommer vann ut av kaffeutlgpet helt til systemet er tomt. Din C3 er slatt av.

Kassering

Gamle maskiner md kasseres pa en miljgvennlig mate.
hi ¢

JURA-kontakter |

Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor ma gamle maskiner kasseres via egnede opp-

samlingssystemer.
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1 Tekniske data

1 Tekniske data

Spenning 220-240V ~, 50 Hz
Effekt 1450 W
Samsvarsmerke € &

Pumpetrykk statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter) 161

Volum bgnnebeholder 200g

Volum kaffegrutbeholder maks. 16 porsjoner
Kabellengde ca.l,lm

Vekt ca. 9,4 kg

Mal (B x H x D) 26,0 x32,5x 43,7 cm

Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)

Frekvensband 13,56 MHz
Maks. sendeeffekt < 1 mW

JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-tilkobling) Frekvensband 2,4 GHz
Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type mn

Henvisning for kontroller (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg pa undersiden av mas-

kinen i umiddelbar naerhet av nettkabeltilkoblingen.

12 Indeks

A
Adresser 17
Apparat
Oppstilling 5
Apparatinnstillinger 10
Aromadeksel
Bonnebeholder med aromadeksel 3
Avkalke
Maskin 13
Vanntank 14
B
Barn 4
Bonnebeholder
Bonnebeholder med aromadeksel 3
Fylle 5
Rengjore 14
Brukerkrets 4
D
Display 3
Display, meldinger 14
Doseringsskje til malt kaffe 3
Dreiebryter for innstilling av malegrad 3

Espresso 8
EU-samsvarserklering 17

Feil
Rette feil 15
Forste oppstart 6
Fylle
Bannebeholder 5
Vanntank 10
H
Hotline 17
Hoydejusterbart kaffeutlgp 3
|
Innsats for restvannsskal 3

16

|
Jordingspunkt 16

JURA
Kontakter 17

Kaffe 8
Kaffegrutbeholder 3
Kaffeutlep
Hoydejusterbart kaffeutlep 3
Kassering 15
Koble inn 10
Koble ut 10
Kontakter 17
Kopplattform 3
Kundeservice 17
M
Malegrad
Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
Stille inn kvernen 9
Malt kaffe 8
Doseringsskje til malt kaffe 3
Pulversjakt for malt kaffe 3
Maskin
Avkalke 13
Rengjare 12
Meldinger i displayet 14
N
Nettkabel 3
(0]
Oppstart, forste 6
Oppstilling
Oppstilling av maskinen 5

Pafyllingstrakt
Pafyllingstrakt for malt kaffe 3
Pleie 1
Pleietiltak 10
Problemer
Rette feil 15



Produktinnstillinger
Tilpasse 9
Pulverkaffe
Malt kaffe 8
Pulversjakt

Pulversjakt for malt kaffe 3

Rengjere
Bannebeholder 14
Maskin 12

Restvannsskal 3
Innsats 3

Rette feil 15

RFID 16

Riktig bruk 4

Samsvarserkleering 17
Sentralt jordingspunkt 16
Servicegrensesnitt 3
Sikkerhetsinformasjon 4
Skader

Omgang med skader 4

Unnga skader 4
Stremtilkobling

Tekniske data 16
Symbolbeskrivelse 4

13 JURA-kontakter | rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10

CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits

TIf. +41(0)62 38 98 233

i Flere kontaktdata for ditt land finnes online p4 jura.cor.

v

w

13 JURA-kontakter [ rettslige henvisninger

Tast

Palav-tast 3
Tekniske data 16
Telefon 17
Tilberedning 8

Espresso 8

Kaffe 8

Malt kaffe 8

Tilpasse produktinnstillinger 9

Temme systemet 15
Tradlgs forbindelse 6,7, 16
Transport 15

Vannhardhet

Fastsette vannhardhet 6
Vanntank 3

Avkalke 14

Fylle 10

Wi-Fi 16

Wi-Fi Connect 3
WiFi Connect 7
wifi-forbindelse 7

i Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar pé iura.com/service.
i Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene pé jura.com.

Direktiver

Apparatet oppfyller felgende direktiver:

= 2014[35/EU - Lavspenningsdirektiv

= 2014/30/EU - Elektromagnetisk kompatibilitet
= 2009/125/EU - Energidirektiv

= 2011/65/EU - RoHS-direktiv

= 20714/53[EU - Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklaering for din C3 finner du pd fura.com/conformity.

Tekniske endringer

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. lllustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets

originalfarger. Detaljene i din C3 kan avvike.

(3/n0/20250519_BA-Online
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