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1 Betjeningselementer

1 Betjeningselementer
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Teend|sluk-knap &

Bonnebeholder med aromabeskyttelsesldg

Variable knapper (knappernes funktion afheenger af den pageeldende displayvisning)
Display

Malkesystem med fine foam opskummer
Hojdejusterbart kaffeudlab

Varmtvandsdyse

Rist med blaende

Indsats til restvandbakke

Restvandbakke

Kaffegrumsbeholder

Stremkabel (fast tilsluttet eller stikbar) (maskinens bagside)
Vandtank

Lag til vandtank

Interfacestik til JURA Wi-Fi Connect, der fds som tilbeher
Pafyldningstragt til kvaernet kaffe (kan tages ud)

Ldg

Drejeknap til indstilling af kvaern

Beholder til meelkesystemrens

Siruppasats

Doseringsske til kvaernet kaffe
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Folg betjeningsvejledningen

Laes denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og fglg den altid. Opbevar denne
betjeningsvejledning i nerheden af maskinen, og videregiv den til de efterfelgende brugere.

Hvis du ikke fglger betjeningsvejledningen, kan det medfare alvorlig tilskadekomst eller materielle skader.
Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som falger:

/\ ADVARSEL  Markerer forhold, der kan medfere alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
/\ FORSIGTIG  Markerer forhold, der kan medfare let tilskadekomst.
FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medfgre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarm-
ning af malk og vand. Enhver anden brug geelder som ikke-korrekt.

Begraensning af brugerkredsen

Personer, herunder ogsd barn, der pga. deres

= fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

= uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen pd en sikker made, ma ikke benytte maskinen uden opsyn eller
instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges tradlgse forbindelser. Kon-
krete angivelser vedrgrende det anvendte frekvensbdnd og den maksimale sendeeffekt fremgdr af kapit-
let »11__ Tekniske data«.

Barns brug af maskinen

Born skal kunne opfatte og forsta mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

= Hold bern under 8 ar pa afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.

= Barn over 8 ar ma kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
= Bgrn md ikke udfgre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.

= Bgrn md ikke lege med maskinen.

| tilfelde af beskadigelser

Brug ikke maskinen eller stremkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et stromstod kan have dadelig

udgang.

= Adskil maskinen fra stromnettet ved tegn pé beskadigelse. Det gares ved at slukke E8 pa taend|
sluk-knappen O. Tag derefter el-stikket ud af el-stikddsen.

= Udskift et beskadiget, stikbart stremkabel med et originalt stramkabel fra JURA. Uegnede strgm-
kabler kan medfgre falgeskader.

= F4 altid reparationer af maskinen og fast tilsluttede stremkabler udfert af autoriserede JURA-ser-
vicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medfare folgeskader.



2 Af hensyn til din sikkerhed
Undgadelse af beskadigelser

Sadan undgar du at beskadige maskine og stremkabel:

= Brug ikke E8 og stremkablet i neerheden af varme overflader.

= For ikke strgmkablet over skarpe kanter, pas pd, at det ikke kommer i klemme.

= Lad aldrig stremkablet hange lgst nedad. Personer kan muligvis falde over stramkablet, eller det
kan blive beskadiget.

= Beskyt E8 mod vejrpavirkninger og direkte sollys.

= Slut kun E8 til stramspanding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt pa undersiden.

= Tilslut E8 direkte til en husholdningsstikdase. Ved brug af dobbelte stikdaser eller forlaengerkabler er
der fare for overophedning.

= Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengaringsmidler, kun milde renggringsmidler og en blad
klud.

= Anvend ikke kaffeb@nner, der er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karameliserede.

= Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.

= Sluk maskinen med teend|sluk-knappen O, hvis der ikke er nogen til stede i leengere tid, og traek
el-stikket ud af el-stikddsen.

= Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykke-
ligt har anbefalet, kan beskadige din ES8.

Risiko for stremsted

Vand leder strom. Bring ikke vand og strem i kontakt med hinanden:

= Ror aldrig ved el-stikket med fugtige haender.

= Nedsaenk ikke E8 og stremkablet i vand.

= Sat ikke E8 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.

= Sluk E8 med taend/sluk-knappen O fer du renger den. Tor altid E8 af med en fugtig (aldrig en véd
klud) og beskyt maskinen mod sprgjtevand. E8 ma ikke renggres med vandstrdle.

= E8 egner sig ikke til opstilling pa en flade, hvor der kan anvendes vandstrdle.

Risiko for forbraending, skoldning og tilskadekomst

= Rar ikke ved udlgbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.

= Din E8 kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsaettes for fare -
f.eks. ved kontakt med udlgbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligehol-
delsesprogram.

= Sorg for, at fine foam opskummeren er monteret rigtigt og rent. Hvis ikke kan fine foam opskum-
meren eller dele af denne lgsne sig.
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Opstilling af maskinen

> Valg opstillingsstedet for E8, sd den er beskyttet mod overophedning. Veer opmaerksom pa4, at ventilationsslidserne ikke ma vaere
deekket til.

> Placer E8 pd en vandret flade, der kan tdle vand.

Pafyldning af bonnebeholderen

Bonnebeholderens aromabeskyttelsesldg sikrer, at kaffeb@nnernes aroma holder laengere.

FORSIGTIG

Kaffebgnner, der er behandlet med tilseetningsstoffer (f.eks. sukker) samt kvaernet og frysetarret kaffe skader kvaernen.
> Pafyld udelukkende ristede kaffebenner uden efterbehandling i bennebeholderen.

> Fjern aromabeskyttelseslaget.
> Fyld kaffebgnner i bgnnebeholderen, og luk aromabeskyttelsesldget.

Undersogelse af vandets hdrdhed

Under den farste ibrugtagning skal du indstille vandets hardhed. Fortseet direkte i felgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hard-
hed. Hvis du ikke kender vandets hdrdhed, kan du unders@ge denne:

> Hold den medfglgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1sekund. Ryst vandet af.

> Vent ca. 1 minut.

> Aflees vandets hdrdhedsgrad ved hjeelp af farverne pa Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen pd emballagen.

-

EER \

ftauchen  Dip briefly (1 sec). ~ Plongez briévement
leicht ab- ~ shake offexcess (1 sec), egouttez 1

und nach water and compare I'exces d'eau el com-
les after 1 min. és 1 mi

reenivert CTTTTT 1 <3%dH/ <3.75%/ <5.4°
rouge  ECTTTT 1 >4%dH/  >5%/ >7.2% |
rouge W T >8.4°dH/ >10.5%/15.1%
(rouge  EEE W] >14°0H/ >17.5%/25.2°1

Forste ibrugtagning

/A ADVARSEL
Livsfare som folge af stroamsted ved drift med beskadiget stramkabel.
> Maskinen md ikke tages i brug med skader eller med beskadiget stremkabel.

FORSIGTIG

Meelk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre vaesker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
> Pafyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsetning: Bennebeholderen er fyldt.
> Ved maskiner med stikbart stramkabel: Forbind stramkablet med maskinen.
> Seet el-stikket i en el-stikddse.
» Tryk pd teend|sluk-knappen O for at teende ES.
»Sprachauswahl«
> Tryk pd knappen > eller <, indtil det gnskede sprog vises, f.eks. »Dansk«.
> Tryk pd knappen »Geme.
»Wandets hardhed«

i | detforegdende afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hardhed.
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> Tryk pd knappen > eller < for at endre indstillingen af vandets hardhed.
> Tryk pd knappen »Gemu.

rIsaet filter.«
> Stil en beholder under varmtvandsdysen.

> Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.

> Set den medfelgende forlaenger til filterpatronen oven pd CLARIS Smart+ filteret.

e N

)

. J

> Seet filterpatronen og forleengeren ind i vandtanken.

> Drej filterpatronen med uret, indtil du kan here, at den gdr i hak.
™

> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sat den pa plads igen.
1 Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Filteret skyllesq, vandet lgber direkte ned i restvandbakken.
»Systemet fyldese, Der strammer vand ud af varmtvandsdyse.
Der vises en QR-kode.

i Dukan finde mange flere oplysninger om din E8 online.

> Stil en beholder under kaffeudlgbet og under fine foam opskummeren.

> Tryk pd knappen »Naestec.
»Maskinen varmer op.«
»Maskinen skylles.«
»Malkeudlgb skylles«
Startskarmen vises. Din E8 er nu klar til brug.

3 For ibrugtagning og opstart



3 Foribrugtagning og opstart
Styring af din E8 - JURA Cockpit
Du styrer din E8 med JURA Cockpit. Tryk i ca. 2 sekunder pé knappen {0} £ S for at &bne JURA Cockpit.

Symbol Betydning

o Omradet »Vedligeholdelse«
O Omradet »Maskinindstilling«
| Filterfunktion

Tilslutning af meelk

Din E8 severer cremet og mildt maelkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af maelken er en maelketemperatur pa
4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en meelkekgler eller en maelkebeholder.

> Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.

> Tilslut meelkeslangen til fine foam opskummeren.

b

1 Mealkesystemet til din E8 er udstyret med tilslutningsdelen HP3 og det udskiftelige maelkeudlgb CX3.

> Forbind den anden ende af meelkeslangen med en maelkebeholder eller en maelkekoler.

Maskine med J.O.E.® - Din app fra JURA - tilslutning
Din E8 kan forbindes med |.0.E.®, din app fra JURA.

jura.comfapp

Forudsetning: |.O.E.© er installeret pd din mobile slutenhed, og du har logget pa dit hjemmenetveerk. JURA Wi-Fi Connect, der fds som
tilbeher, er sat i interfacestikket pa din E8. (E8 skal genstartes én gang, efter JURA Wi-Fi Connect er blevet sat i).

» Tryk i ca. 2 sekunder pa knappen O} for at 8bne JURA Cockpit.

> Tryk p& knappen {0}

> Tryk pd knappen > flere gange, indtil programpunktet »Opret forbindelse til app« vises.

> Tryk pa knappen »Opret forbindelse til appe.

> Tryk pa knappen »Tilslut¢, og felg instruktionerne pd displayet og i J.O.E.®.

Coffee Timer

| forbindelse med JURA-appen J.0.E.® tilbyder Coffee Timer dig din yndlingskaffe pa den tid, der passer dig. Tilberedningen kan program-
meres op til 16 timer i forvejen.

Ndr du bruger Coffee Timer, skal du fglge disse anvisninger:
= EB starter tilberedningen automatisk pa det tidspunkt, du indstiller. Serg for, at der ikke er personer eller kaledyr i umiddelbar
naerhed af udlobene pé det pdgaeldende tidspunkt. Der er risiko for skoldning.



4 Tilberedning

= Serg for, at E8 er korrekt forberedt (vandtank og bennebeholder fyldt), og at alle dele er korrekt monteret.
= Anbring glasset eller koppen under det korrekte udlab.
= Nar du tilbereder en kaffespecialitet med maelk:

= Kontroller, at meelkeslangen er tilsluttet korrekt.

= Brug en malkeksler (f.eks. JURA Cool Control), og kontrollér, at der er nok maelk i malkekeleren.

= Efterlad ikke maelk i en ukelet beholder i leengere tid. Ukalet maelk kan hurtigt blive fordeaervet.

4 Tilberedning

Tryk pa knappen > for at fa vist flere sider af startskaermen.

Coffee
-

|
' | Americano  Capp

B

Specialiteter:

Side ® OO

»Espressox »Kaffeq
»Americano« »Cappuccino
Side O@®O

»Cortado« »Flat White«
»Meelkeskume« »Latte macchiato«
Side OO®

»Macchiato« »Espresso doppio«
»Lungo Barista« »Warmt vand«

Grundleggende vedrorende tilberedningen

Mal Fremgangsmade

/Endring af kaffestyrken for et enkeltprodukt Tryk pa knappen < eller > under kvaernprocessen

/Endring af et enkeltprodukts maengde Tryk pa knappen < eller > under tilberedningen

Permanent lagring af mangden af et enkeltprodukt Tryk pd »Gem« umiddelbart efter tilberedningen

Permanent e&ndring af et vilkdrligt produkts meengde, kaf- Tryk 2 sekunder pa knappen for et produkt, og foretag de @nskede

festyrke og temperatur [ £ndring af placeringen for et produkt indstillinger
pa startskarmen

Vis flere produkter Tryk pd knappen > for at f& vist den naeste produktside
Tilberedning af 2 kaffespecialiteter (til kaffe og espresso) Tryk 2 gange pé tilberedningsknappen inden for 2 sekunder
Stop af tilberedning Tryk pd knappen X

Kaffe smager bedst, nar den er varm. En kold porcelanskop traekker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen
op ferst. Du kan kebe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

En hel verden af nydelse i din E8
Vaelg mellem tre verdener af nydelse for at tilberede specialiteterne i din E8. Tryk pa knappen {0} Z S for at vaelge verdener af nydelse:
= yKlassisk Hot Brewc
= Produktet tilberedes varmt efter den klassiske bryggemetode.
= »Light Brews
= Produktet tilberedes med mindre kaffepulver og seenket bryggetemperatur, og dermed er det ikke s& hdrdt for maven og klar til at
blive drukket med det samme.
= »Sweet Foamc«
= Produktet tilberedes med sod maelkeskum. Brug den medfelgende siruppasats til dette.



4 Tilberedning

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe
> Stil en kop under kaffeudlgbet.

» Tryk pa knappen »Kaffe« (pé side @ O O).
Den forudindstillede vandmaengde til kaffen Igber ned i koppen.

Flat white (»Sweet Foame-nydelsesverden)

i Du kan tilberede alle specialiteter med melk med sedt meelkeskum. Skift i den forbindelse til »Sweet Foam«-nydelsesverdenen, og
benyt den medfglgende siruppasats.

Eksempel: Flat white
Forudsetning: Malk er tilsluttet til fine foam opskummeren.
> Tryk pa knappen {0} = S for at veelge mellem nydelsesverdenerne.
> Tryk pa knappen »Sweet Foamg.
Startskarmen for »Sweet Foam«-nydelsesverdenen vises..

> Fjern laget fra siruppdsatsen.
P

~

. J

> Fyld siruppdsatsen med sirup. Pafyldningshajde 1, 2 eller 3 streger - afhaengigt af den enskede sedme.
> Luk siruppasatsen.
> Tryk pa»Flat Whitec.
»Venligst fjern Fine Foam skummeren og tilslut sirupbeholderen.«
> Fjern den nederste del af fine foam opskummeren.

> Stil en kop under fine foam opskummeren.

> Tryk pa»Neeste.
Den forudindstillede mange kaffe og maelkeskum lgber ned i koppen.
»Fiern sirupbeholderen for at rengere og tilslut Fine Foam skummeren.«

10



4 Tilberedning
> Fjern siruppdsatsen, og skyl den grundigt under rindende vand.
i Siruppdsatsen samt laget er egnet til at blive vasket i opvaskemaskinen.

> Set den nederste del af fine foam opskummeren pd igen.
> Tryk pd »Neestec.

i 15 minutter efter tilberedningen skylles malkesystemet automatisk. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren,
ndr du har tilberedt maelk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den dagligt, hvis du har tilberedt maelk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse -

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med maelk

Din E8 tilbereder folgende kaffespecialiteter med maelk med bare ét tryk:
= Cappuccino

= Cortado

= Flat white

= | atte macchiato

= Espresso macchiato

Eksempel: Latte macchiato
Forudsaetning: Melk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

 e— 0

» Tryk pa knappen »Latte macchiato« (pa side © @ O).
Den forudindstillede malkeskummangde Igber ned i glasset.

i Deropstéren lille pause, hvor den varme malk adskilles fra meelkeskummet. Pa denne made opstar de lag, der er typisk for en latte
macchiato.

Den forudindstillede vandmangde for espressoen Igber ned i glasset.

i 15 minutter efter tilberedningen skylles malkesystemet automatisk. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren,
ndr du har tilberedt maelk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den dagligt, hvis du har tilberedt maelk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse -
Americano og Lungo

Ved Americano og Lungo kombinerer E8 kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. P4 den made opstar der en fyldig og

fingete).

Dobbelt espresso

»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet
er en serlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

Kveernet kaffe

Via péfyldningstragten til kveernet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

Grundlaggende om kvarnet kaffe:

= Pdfyld aldrig mere end to stregede doseringsskeer kvarnet kaffe.

= Anvend ikke for fint kvaernet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen Iaber kun igennem drypuvis.
= Hvis du har pafyldt for lidt kvaernet kaffe, vises »lkke nok kveernet kaffe« og E8 afbryder tilberedningen.

1



4 Tilberedning

= Den gnskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter pafyldning af den kvaernede kaffe. Ellers afbryder E8 tilbered-
ningen og er klar til brug igen.

= Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret pa kvaernet kaffe, falger altid det samme monster.
Eksempel: Espresso med kvaernet kaffe

> Stil en espressokop under kaffeudlgbet.

» Abn I&get bag bennebeholderen.

> Abn laget over pafyldningstragten til kvaernet kaffe.

® @& &

> Fyld den onskede mangde kvaernet kaffe i pulvertragten (maks. 2 stragne doseringsskeer).

i Med mengden af kveernet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne praeferencer.
> Luk laget.

» Tryk pd knappen »Espresso« (pa side @ O O).
Den forudindstillede vandmaengde til espressoen lgber ned i koppen.

Varmt vand

A\ FORSIGTIG
Fare for skoldning ved varme vandstank.
> Undga direkte kontakt med huden.

> Stil en kop under varmtvandsudlgbet.

» Tryk pd knappen »Varmt vand« (pa side O O @).
Den forudindstillede vandmangde Igber ned i koppen.

Indstilling af kveernen
Du kan tilpasse kvaernen til din kaffes gnskede ristningsgrad.

Du kan se om kvaernen er indstillet korrekt, nar kaffen jeevnt lgber ud af kaffeudlabet. Desuden opstdr der en teet, fin crema.
» Abn laget bag bennebeholderen.

> Stil drejeknappen til indstilling af kvaernen pa den gnskede position.

® @& &

> Luk laget.

12



5 Daglig drift
Tilpasning af produktindstillinger

Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Tryk ca. 2 sekunder pa knappen for et produkt for at dbne indstillingsmulighederne:
= Produktindstillinger«: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmaengde etc.
= »Skift position«: Udskift produkterne pd startskeermen med dine favoritter.

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen folger altid det samme monster.

Eksempel: Sddan andrer du kaffestyrken for en kaffe.

> Tryk ca. 2 sekunder pd knappen »Kaffe«.

> Tryk pa knappen »Produktindstillinger«.
»Kaffestyrke«

1 Afhangigt af produktet er forskellige indstillinger mulige. Tryk p& knappen <eller» for at bladre igennem de forskellige indstillings-
muligheder.

> Tryk pa knappen > eller < for at eendre indstillingen.
> Tryk pa knappen »Geme.

> Tryk 2x pd knappen »X« for at komme til startskaermen igen.

5 Daglig drift

Indtast, klik pd eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Sadan taendes og slukkes maskinen

> Stil en beholder under kaffeudlgbet og under fine foam opskummeren.

» Tryk pé teend|sluk-knappen O.
»Maskinen skylles.«
Din E8 er taendt eller slukket.

i Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.
i

Hvis der er blevet tilberedt meelk fer slukning, bliver du bedt om at foretage en rens af maelkesystemet (»Meelkesystemrens«). Efter
30 sekunder fortseettes slukningsprocessen automatisk.
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https://youtu.be/PKZWztWT0-g
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6 Maskinindstillinger

Pafyldning af vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved handteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesul-
tat i koppen. Udskift derfor vandet dagligt.

FORSIGTIG
Malk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre vaesker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
> Pafyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

> Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og st den pd plads igen.
Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhaenger af mange faktorer. En vigtige forudseetning er altid vedligeholdelsen af din E8. Udfer felgende foran-
staltninger:

Vedligeholdelseshandling Dagligt Efter behov  Bemarkning
Tom restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og . Tem altid kaffegrumsbeholderen ved teendt maskine.
skyl dem med varmt vand Kun pd den mdde nulstilles kaffegrumstzelleren igen.

(indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og
kaffegrumsbeholderen kan ga i opvaskemaskinen)

Rens meelkesystemet (skal ogsa adskilles og skylles . Se kapitel 7 »Vedligeholdelse - Renggring af

ved kraftig tilsmudsning) meelkesystemet.
Vi anbefaler at adskille fine foam opskummeren en
gang om ugen og skylle den. (se kapitel 7 »Vedlige-
holdelse — Adskillelse og skylning_af fine foam
bpskummereric).

Skylning af maelkeslange .

Skylning af vandtank .

Ter maskinens overflade af med en ren, blad, fugtig ]

klud (f.eks. mikrofiber)

Udskiftning af maelkeslangen sammen med ca. hver

tilslutningsdelen HP3 3. mdned

Udskift det udskiftelige maelkeudlgb CX3 ca. hver
3. mdned

Renger vandtankens indersider med en barste .

Renggring af ristens over- og underside =

Rengear restvandbakken og kaffegrumsbeholderen .

grundigt

i Informationer om vedligeholdelse af din E8 findes ogsd i omradet »Vedligeholdelse« . i programpunktet »Informatione.

6 Maskinindstillinger

E5 Fi 6

Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Tryk i ca. 2 sekunder pa knappen {0} Z S for at 8bne JURA Cockpit. Du kan foretage folgende indstillinger i afsnittet sMaskinindstillinge« £k

Programpunkt Forklaring

Side®@O OO

»Waelg sproge Indstilling af sprog

»Wandets hardhedx Indstilling af det anvendte vands hardhed (1 °dH til 30 °dH) for at undga tilkalkning af maskinen
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7 Vedligeholdelse

Programpunkt

Forklaring

»Sluk efter«

Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller
1-9 timer efter sidste betjening af maskinen)

Verldngern Sie die Ausschaltzeit, nehmen Sie dadurch einen héheren Energieverbrauch in Kauf.
Energieverbrauch der E8 im ausgeschalteten Zustand: 0 Watt.

»Kaffeunivers«

Definering af, om der skal forespgrges pa valget af nydelsesverdenen, hver gang der teendes

SideO@®@OO

»Enheder«

Indstilling af vandmangdeenhed (ml eller 0z)

»Maelkeudlgb skylles«

Automatisk: Malkesystem-skylningen starter automatisk 15 min. efter tilberedning af en kaffespeciali-
tet med maelk.
Manuelt: Malkesystem-skylningen kan udlgses manuelt via Cockpit i omradet ..

»Betjeningsvejledning«

Vis anvisninger til anvendelse af siruppasatsen (aktiv/inaktiv)

»Kvalitetsassistent«

Quality Assistant hjeelper dig med betjeningen og vedligeholdelsen af din E8 - for en lang levetid og
altid optimal kaffekvalitet (aktiv/inaktiv)

Side OO @O
»Fabriksindstilling« Indstil E til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
»Wersion« Visning af serviceversion

»Produktteeller«

Visning af produktteeller

»Wedligeholdelsestaller«

Vis vedligeholdelsesteelleren

SideOOO @

»Tgm systemc Tom systemet for at beskytte E8 mod frostskader under transport (se kapitel 10 »Transport og miljerig-
tig bortskaffelse - Jransport | temning af systerric)

»Tilslut til keler« Forbindelse af din E8 tradlest med maelkekeleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen

(vises kun, nar JURA Wi-Fi
Connect er sat i)

»Opret forbindelse til app«
(vises kun, nar JURA Wi-Fi
Connect er sat i)

Forbind E8 tradlest med appen fra JURA (].0.E.®), eller afbryd forbindelsen igen (se kapitel 3

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrgrende vedligeholdelse:

= Trykica. 2 sekunder pa knappen {0} = S for at &bne JURA Cockpit. Vedligeholdelsen af din ES styrer du i afsnittet ..

= | Cockpittet pd din E8 vises de vedligeholdelsesprogrammer, der skal udfares, i form af meddelelser med rod baggrund. Tryk pa
knappen for den pagaeldende meddelelse for at ga direkte til vedligeholdelsesprogrammet.
Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udfgres inden for kort tid, vises af E8 med en bjeelkevisning i meddelelsen.

= Gennemfor det pdgaeldende vedligeholdelsesprogram, sd snart du opfordres til det.

Skylning af maskinen

Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

Forudsatning: Startskarmen vises.
> Stil en beholder under kaffeudlgbet og under fine foam opskummeren.

» Tryk i ca. 2 sekunder pa knappen {0} Z S for at &bne JURA Cockpit.

> Tryk pd knappen .

> Tryk pd knappen »Kaffeudlob skylles« for at starte skylleprocessen.

»Maskinen skylles.«

Processen stopper automatisk.
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7 Vedligeholdelse
Skylning af mealkesystemet
Efter hver tilberedning med meelk kreever E8, en maelkesystem-skylning.

I maskinindstillingerne kan du indstille, om meelkesystem-skylningen skal udlgses manuelt eller automatisk 15 minutter efter tilberednin-

» Tryk i ca. 2 sekunder pé knappen {0} = S for at &bne JURA Cockpit.

> Tryk pd knappen :.

> Tryk pa knappen »Malkeudlob skylles« for at starte skylleprocessen.
Fine foam opskummeren skylles. Processen stopper automatisk.

Rengering af melkesystemet

Indtast, klik pd eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

For hygiejnens skyld og for at undgad, at der opstar problemer med fine foam opskummeren, skal denne rengores dagligt, nar der er blevet
tilberedt maelk.

FORSIGTIG
Skader pd maskinen og rester i vandet pa grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes.
> Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

i JURAs malkerens fas hos din JURA forhandler.
i Anvend den vedlagte beholder til rengeringen.

Forudsetning: | Cockpit star »Meelkesystemrens.
» Tryk i ca. 2 sekunder pa knappen {0k = S for at &bne JURA Cockpit.
> Tryk pa knappen »Malkesystemrense.
> Tryk pa knappen »Startc.
»Meelkesystemrens« [ »Tilseet meelkerense
> Fjern malkeslangen fra maelkebeholderen eller maelkekaleren.

> Fyld 1doseringsenhed meelkerens i beholderen til meelkesystemrens.

> Stil beholderen til maelkesystemrens under kaffeudlgbet og fine foam opskummeren.
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https://youtu.be/r2erQabqQ0E?si=6qktUFR6NnwucLm9&t=61

> Skub fine foam opskummeren helt ned, sd du kan forbinde den sikkert med beholderen til meelkesystemrens.

> Forbind meelkeslangen med beholderen.

7 Vedligeholdelse

i For at meelkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til maelkesystemrens, skal melkeslangen veere udstyret med en

> Tryk pa knappen »Start.
Fine foam opskummeren og meelkeslangen renses.

tilslutningsdel HP3.

Processen stopper automatisk.

Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren

Huvis der opstar for lidt skum ved opskumning af maelk, eller der sprgjter maelk ud af fine foam opskummeren, kan denne vaere tilsmudset.

Adskil og skyl i sa fald fine foam opskummeren.
1 Vianbefaler at adskille fine foam opskummeren en gang om ugen og skylle den.

> Fjern malkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.

> Fjern fine foam opskummeren.

> Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.

(

&

1

¥

~

J

> Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indterrede meelkerester skal enkeltdelene farst leegges i blad i en opla@sning

af 250 ml vand og 1 doseringsheette JURA-meaelkesystemrenser. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
> St fine foam opskummeren sammen igen.

(
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7 Vedligeholdelse

1 Serq for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, sd fine foam opskummeren fungerer optimalt.

> Montér igen fine foam opskummeren pa maelkesystemet.

Isetningfudskiftning af filter

D Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Sa snart filterpatronen er opbrugt (afhangigt af den indstillede hardhed for vandet), kraever E8 et filterskift.

i Din E8 skal ikke leengere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart-+.
i Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fas hos forhandleren.

Forudsatning: Startskaermen vises. (Eller i Cockpit vises »Filters, ndr kapaciteten for det anvendte filter er opbrugt.)
> Fjern vandtanken, og skyl den.

> Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlangeren fra vandtanken.
> Sat forleengeren til filterpatronen oven pa et nyt CLARIS filter Smart+.

)

> St filterpatronen og forlaengeren ind i vandtanken.
> Drej filterpatronen med uret, indtil du kan here, at den gdr i hak.

> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og seet den pd plads igen.
Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.
sFilteret skyllese, vandet lober direkte ned i restvandbakken.
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Rensning af maskinen

Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kraever E8 at blive renset.

7 Vedligeholdelse

FORSIGTIG
Skader pd maskinen og rester i vandet pa grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes.
> Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsaettes herved.
JURA-rensetabletter kan kabes online eller hos din lokale JURA forhandler.

jmie jmmie jmie

Forudsatning: | Cockpit stdr »Rens«.
» Tryk i ca. 2 sekunder pé knappen {0k = S for at &bne JURA Cockpit.
> Tryk pd knappen »Rens«.
> Tryk pd knappen »Startc.
»Tom drypbakkenc
> Tem restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og set dem i igen.
> Stil en beholder under kaffeudlgbet og under fine foam opskummeren.

»Maskinen renses«

Der Igber vand ud af kaffeudlgbet og fine foam opskummeren.

Processen afbrydes, »Tilfo] rensetablet.
> Abn laget bag bennebeholderen og laget til pafyldningstragten til kvaernet kaffe.
> Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.

> Luk begge ldg.
»Maskinen renses
Der lgber flere gange vand ud af kaffeudlgbet og fine foam opskummeren.
»Tom drypbakkenc

> Tem restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og set dem i igen.
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7 Vedligeholdelse

Afkalkning af maskinen

Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

E8 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhanger af vandets hardhedsgrad pa det sted, hvor maski-

nen bruges.

1 Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

A\ FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og gjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
> Undga hud- og ejenkontakt.

> Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Ops@g leege ved gjenkontakt.

FORSIGTIG

Skader pd maskinen og rester i vandet pd grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.
> Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG
Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader pd maskinen ikke udelukkes.
> Gennemfer afkalkningen helt.

FORSIGTIG

Skader pa felsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
> Fjern eventuelle staenk med den samme.

i Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.
i JURA-afkalkningstabletter kan kabes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsetning: | Cockpit star »Afkalke.
» Tryk i ca. 2 sekunder pa knappen {0} Z S for at &bne JURA Cockpit.
> Tryk pa knappen »Afkalk«.
> Tryk pa knappen »Start.
»Tem drypbakken«
> Tem restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og s&t dem iigen.
»Afkalkning i vandtank« [ »500 ml«
> Fjern vandtanken, og skyl den.
> Oples 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstaendigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

> Fyld oplgsningen i den tomme vandtank, og set den i igen.
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7 Vedligeholdelse

> Stil en beholder under varmtvandsdysen og under fine foam opskummeren.

> Tryk pa knappen »Nastec.

Der Igber flere gange vand ud af varmtvandsdysen og fine foam opskummeren.
»Tem drypbakkenc.

> Tem restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og set dem i igen.
»Skyl vandtanken« [ »Fyld vandtanken

> Tem beholderne, og stil dem igen under varmtvandsdysen og fine foam opskummeren.

> Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.

> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og saet den pd plads igen.

> Tryk pa knappen »Start.
Der Igber flere gange vand ud af varmtvandsdysen og fine foam opskummeren.
»Tem drypbakken«

> Tem restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og set dem i igen.

i |tilfelde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, ber du afkalke vandtanken af og til.
> Fjern vandtanken.

> Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.

> Oples 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldsteendigt fyldte vandtank.

> Lad vandtanken sta med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).

> Tem vandtanken, og skyl den grundigt.

> Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sette den i igen.

> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og st den pd plads igen.

Rensning af bonnebeholderen

Kaffeb@nner kan have et tyndt lag fedt, der seetter sig pd siderne af bennebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt pd kaffere-
sultatet. Rens derfor bennebeholderen af og til.

Forudsetning: Pd displayet stdr der »Fyld banner pdc.

» Sluk maskinen med teend|sluk-knappen O.

> Fjern aromabeskyttelseslaget.

> Renger bonnebeholderen med en tor, blad klud.

> Fyld kaffebgnner i bennebeholderen, og luk aromabeskyttelsesldget.
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8 Meddelelser pa displayet

8 Meddelelser pa displayet

Meddelelser pa startskarmen

Meddelelse

Arsag[konsekvens

Handling

»Fyld vandtanken«

Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.

> Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift — Pafyld:
nina af vandtanken).

»Tem grumsbakken«
»Tom drypbakkenc«

Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. | Restvand-
bakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.

» Tom kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se
kapitel 5 »Daglig drift —Vedligeholdelseshandlinges«).

»Drypbakke mangler«

Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat

korrekt i. Ingen tilberedning mulig.

> Seet restvandbakken i.

»Fyld benner pa«

Bonnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede
kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede

varmt vand eller maelk.

> Fyld bennebeholderen (se kapitel 3 »For ibrugtag-
ning og opstart - Pafyldning af bennebeholdereric).

»Maskinen er for varm til
vedligeholdelse«

Systemet er for varmt til at starte vedligehol-

delsesprogrammet.

> Vent et par minutter, indtil systemet er kolet af, eller
tilbered en kaffespecialitet eller varmt vand.

Meddelelser i Cockpit

Meddelelse

Arsag[konsekvens

Handling

Filtersymbolet | lyser radt.

Filterpatronen er opbrugt.

> Udskift filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7

yFilter« »edligeholdelse - [setning/udskiftning_af filtef«).

»Rens« Din E8 kraever rensning. > Gennemfer rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse -
Rensnina af maskiner«).

»Afkalke Din E8 kraever afkalkning. > Gennemfor en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse -

Afkalkning.af maskiner

»Maelkesystemrens«

Din E8 kraever et rens af malkesystemet.

> Gennemfor et rens af maelkesystemet (se kapitel 7

»Wedligeholdelse - Renggring af meelkesystemetw).

9 Lesning af problemer

Problem

Arsag/konsekvens

Handling

Der tilberedes for lidt skum ved
skumning af malken, eller der
sprojter meelk ud af fine foam
opskummeren.

Fine foam opskummeren er tilsmud-
set.

> Renger fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedlige-
holdelse - Rengering af malkesystemeti).

> Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 7
»Vedligeholdelse - Adskillelse og skylning af fine foam
dpskummereric).

Ved tilberedning af kaffe flyder
kaffen kun drabevis.

Kaffen er kvaernet for fint og tilstopper
systemet.

> Indstil kveernen grovere (se kapitel 4
»Tilberedning - Indstilling af kveerneri«).

Eventuelt blev vandets hardhed ikke
indstillet rigtigt.

> Gennemfer en afkalkning (se kapitel 7
»Vedligeholdelse - Afkalkning af maskineric).

Der ligger tort kaffepulver bagved
kaffegrumsbeholderen.

De anvendte kaffebgnner medfarer en
mangde kvernet kaffe, der er hojere
end gennemsnittet.

> Reducer kaffestyrken, eller indstil kvaerningsgraden
(se kapitel 4 »Tilberedning - Tilpasning af:
broduktindstillingef«).

Der kommer ingen eller kun lidt
vand eller damp ud af fine foam
opskummeren. Pumpens lyd er
meget stille.

Fine foam opskummerens tilslutnings-
del kan veere tilstoppet af maelkerester
eller kalksplinter, der har lasnet sig
under afkalkningen.

> Fjern fine foam opskummeren.

> Skru den sorte tilslutningsdel af ved hjeelp af seks-
kantdbningen pd doseringsskeen til kvaernet kaffe.
> Renger tilslutningsdelen grundigt.

> Skru tilslutningsdelen fast med handen.

Kveernen stejer meget. Der er fremmedlegemer i kvarnen. » Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »i3_ JURA:
xontakt [ Juridiske informationer«).
Der vises "ERROR 2« eller Hvis maskinen igennem lengere tid > Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
»ERROR 5¢. har veeret udsat for kulde, kan
opvarmningen af sikkerhedsmaessige
drsager vere sparret.
Der vises andre - > Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13_ JURA:

»ERROR«-meddelelser.

xontakt [ Juridiske informationer«).

1 Huvis problemerne ikke kan lases, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13
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10 Transport og miljerigtig bortskaffelse

Transport [ tomning af system
Gem emballagen for E8. Den fungerer som beskyttelse ved transport.
For at beskytte E8 mod frost ved transport, skal systemet temmes.

Forudsatning: Startskarmen vises.
> Stil en beholder under kaffeudlgbet og under fine foam opskummeren.

» Tryk i ca. 2 sekunder pa knappen {0} Z S for at &bne JURA Cockpit.
» Tryk pa knappen .
> Tryk flere gange pd knappen >, indtil programpunktet »Tomn systeme vises (side O O O @).
> Tryk pa knappen »Tom systemc.
> Fjern vandtanken, og skyl den.
»Systemet tammesc

Der strammer damp ud af fine foam opskummeren, indtil systemet er tomt. Din E8 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, sé de ikke belaster miljget.
P4

10 Transport og miljerigtig bortskaffelse

Gamle maskiner indeholder vaerdifulde dele, som kan genbruges og derfor ogsa gerne skal afleveres, hvor de kan indgd i en genbrugscy-

klus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

1 Tekniske data

Speending 220-240V ~, 50 Hz

Effekt 1450 W

Konformitetstegn ce g8

Pumpetryk statisk maks. 15 bar

Kapacitet i vandtanken (uden filter) 191

Kapacitet i bennebeholderen 280g

Plads i kaffegrumsbeholderen maks. 16 portioner

Kabellengde Ca.llm

Veagt ca. 10 kg

Mal (B x H x D) 27 x 34,8 x 44,6 cm

Maelkesystem med tilslutningsdel HP3

Udskifteligt meelkeudlgb X3

Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi) Frekvensbdnd 13,56 MHz
Maks. sendeeffekt < TmW

JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse) Frekvensband 2,4 GHz
Maks. sendeeffekt < 100 mW

JURA-type 790

Anvisning for kontrollant (gentaget prevning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig pd maskinens under-

side, i umiddelbar naerhed af stremkablet.
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12 Indeks

12 Indeks

A
Adresser 25
Afkalkning
Maskine 20
Vandtank 21
Americano 1
Aromabeskyttelseslag

Bgnnebeholder med aromabeskyttelsesldg 3

B
Beskadigelser
| tilfelde af beskadigelser 4
Undgdelse af beskadigelser 5
Bonnebeholder

Bgnnebeholder med aromabeskyttelseslag 3

Pafyldning 6

Rensning 21
Beorn 4
Bortskaffelse 23
Brugerkreds 4

C
Cappuccino T
Centralt jordingspunkt 23
Cockpit 8,14,15
Cortado M

D
Display 3
Cockpit 8
Display, meddelelser 22
Dobbelt espresso 1
Doseringsske til kvaernet kaffe 3
Drejeknap til indstilling af kveern 3

E

Espresso 10
EU-overensstemmelseserklaering 25

F
Fejl
Lesning af problemer 22
Filter
Iseetning 18
Udskiftning 18
Filterpatron CLARIS Smart
Iseetning 18
Udskiftning 18
Fine foam opskummer 3
Adskillelse og skylning 17
Flat white 10, 11
Forste ibrugtagning 6

H
Hojdejusterbart kaffeudlab 3
Hotline 25

Ibrugtagning, farste 6
Indsats til restvandbakke 3
Interfacetstik 3

Jordingspunkt 23
JURA

Kontakt 25

K

Kaffe 10
Kaffegrumsbeholder 3
Kaffepulver

Kvaernet kaffe 11
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L

M

0

P

R

S

Kaffeudlgb
Hojdejusterbart kaffeudlgb 3
Knap
Teend|sluk-knap 3
Kontakt 25
Korrekt brug 4
Kundeservice 25
Kveern
Drejeknap til indstilling af kvaern 3
Kveernet kaffe 11
Doseringsske til kvaernet kaffe 3

Lag 3

Vandtank 3
Latte macchiato 11
Lesning af problemer 22
Lungo M

Maelk

Tilslutning af maelk 8
Maelkesystem 23

Fine foam opskummer 3

Rens 16

siruppasats 3

Siruppasats 10

Skylning 16
Malkesystem-skylning 16
Malefinhed

Indstilling af kveernen 12
Maskine

Afkalkning 20

Opstilling 6

Rensning 19

Skylning 15
Maskinindstillinger 14
Meddelelser pa displayet 22

Opstilling
Opstilling af maskinen 6
Overensstemmelseserkleering 25

Pafyldning
Bonnebeholder 6
Vandtank 14
Problemer
Lgsning af problemer 22
Produktindstillinger
Tilpasning 13
Pulvertragt
Pdfyldningstragt til kvaernet kaffe 3

Rensning
Bonnebeholder 21
Maskine 19

Restvandbakke 3
Indsats 3

RFID 23

Rist 3

Sikkerhedsoplysninger 4
siruppdsats 3
Siruppasats 10



Skylning
Maskine 15
Sluk 13
Strgmkabel 3
Stromtilforsel
Tekniske data 23
Symbolforklaring 4

T
Tend 13
Tekniske data 23
Malkesystem 23

Udskifteligt meelkeudlgb 23

Telefon 25

Tilberedning 9, 11
Americano 11
Cappuccino M
Cortado T1
Dobbelt espresso 1
Espresso 10
Espresso macchiato 11
Flat white 10, 11
Kaffe 10
Kvaernet kaffe 11
Latte macchiato 11
Lungo M
Varmt vand 12

13 JURA-kontakt [ Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
(CH-4626 Niederbuchsiten
TIf. +41(0)62 38 98 233

i Du finder yderligere kontaktdata for dit land online pé jura.cor.

U
v

13 JURA-kontakt [ Juridiske informationer

Tilpasning af produktindstillinger 13

Temning af system 23

Tradles forbindelse 6, 8, 18, 23

Transport 23
Udskifteligt meelkeudlgb 23

Vandets hardhed
Undersggelse af vandets
Vandtank 3
Afkalkning 21
Pafyldning 14
Varmt vand 12
Varmtvandsdyse 3
Vedligeholdelse 15

hardhed 6

Vedligeholdelseshandlinger 14
W

Wi-Fi 23
Wi-Fi Connect 3,8
Wi-fi-forbindelse 8

1 Huvis du har brug for support til betjeningen af din maskine, kan du finde hjeelp under fura.com/service.

Retningslinjer

Maskinen opfylder de falgende direktiver:

= 2014/35/EU - Lavspandingsdirektiv

= 2014/30/EU - Elektromagnetisk kompatibilitet
= 2009[125/EF - Energidirektiv

= 201165/EU - RoHS-direktiv

= 2014/53[EU - Radioudstyrsdirektiv

1 Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne pd jura.con.

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserkleering for din E8 pd jura.com/conformity.

Tekniske @ndringer

Der tages forbehold for tekniske @ndringer. De illustrationer, der indgdr i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens

originale farver. Din E8 kan afvige i detaljer.
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